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Acest auxiliar îşi propune să vă uşureze munca, venind în sprijinul vostru cu fişe de 

documentare, de lucru, de evaluare şi autoevaluare, jocuri didactice. 

Astfel, relaţia profesor - elev devine una de colaborare, ajutându-vă să atingeţi 

competenţele vizate spre evaluare. 

Activităţile propuse elevilor sunt de diverse tipuri şi de complexitate diferită:  

 exerciţii teoretice şi practice  

 activităţi care vizează cele trei stiluri de învăţare ale elevilor (vizual, auditiv, practic) 

 activităţi individuale, în perechi şi în grup 

 activităţi interactive – experimentul de laborator, jocul de rol, elaborarea de referate 

tematice, rezolvarea de aritmogrife, elaborarea de proiecte. 

Alegerea activităţilor s-a făcut ţinând seama că cei care învaţă sunt – elevii, avându-se 

în vedere diferenţierea sarcinilor şi a timpului acordat. Toate activităţile propuse în acest 

auxiliar fac referinţă la competenţele ce sunt vizate spre evaluare şi care sunt corelate cu 

conţinuturile din curriculum. 

 Tot odată acest auxiliar vă va ajuta la întocmirea unui portofoliu cât mai complet 

pentru ca evaluarea competenţelor să fie cât mai adecvată. 
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Fişă de documentare    

 

Tema: Vase de laborator  

Utilizările multiple ale sticlei în laborator sunt determinate de caracteristicile sale: 

rezistenţa faţă de diferiţi agenţi chimici, transparenţa, rezistenţa mecanică şi termică, costul 

redus faţă de alte materiale şi posibilitatea uşoară de curăţire. 

1. Eprubetele Sunt cele mai simple vase de laborator şi servesc pentru 

efectuarea reacţiilor calitative. Eprubeta se umple cel mult până la jumătate din volumul ei. 

Agitarea se face prin scuturare şi nu prin astupare cu degetul şi răsturnare. La încălzire 

eprubeta se ţine cu un cleşte  de lemn, evitând orientarea gurii acesteia către persoane aflate în 

jur. Pot fi gradate sau nu. 

 

2. Pahare de laborator.    a                              b 

Paharul Berzelius (a) este de formă cilindrică, cu marginea puţin răsfrânt; este prevăzut cu un 

cioc pentru a permite transvazarea lichidelor. Se foloseşte la prepararea soluţiilor şi la 

precipitări. 

Paharul Erlenmeyer (b) are o formă conică, mai lată la bază, şi poate fi prevăzut cu un dop 

rodat pentru închiderea etanşă; se întrebuinţează la titrări. 

3. Cristalizor   

Este un vas cilindric, cu sau fără cioc, cu fund plat, cu diametru mare, înălţime mică. 

Se foloseşte la evaporarea şi recristalizarea diferitelor substanţe. Pot fi şi de porţelan.  

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/628_medie.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1236-diverse-articole-din-sticla/628-eprubete-cu-fund-rotund.html&usg=__TpqVl5oOG2jXFPb3LlMAKEbhRfA=&h=221&w=143&sz=5&hl=ro&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=tMWQqVFytCDAPM:&tbnh=107&tbnw=69&prev=/images%3Fq%3DEPRUBETE%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DG%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/628_medie.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1236-diverse-articole-din-sticla/628-eprubete-cu-fund-rotund.html&usg=__TpqVl5oOG2jXFPb3LlMAKEbhRfA=&h=221&w=143&sz=5&hl=ro&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=tMWQqVFytCDAPM:&tbnh=107&tbnw=69&prev=/images%3Fq%3DEPRUBETE%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DG%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.romedic.ro/uploadpoze/produse/prod_137.jpg&imgrefurl=http://www.romedic.ro/pahare-berzelius-0H137&usg=__Tx_aUCmVXz7fy_Wkr5PxLl5u4lg=&h=248&w=260&sz=9&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=CR2g42f2eQi2AM:&tbnh=107&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DPaharul%2BBerzelius%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/336/pahar-erlenmeyer-sticla,-gat-ingust---1000-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/sugestii/sticla-de-un-1000.000-ron-lacrima-lui-ovidiu&usg=__z05jKtBd8lt28Fun2-fj4da77As=&h=350&w=250&sz=12&hl=ro&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=GP-IF5YRERUW7M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DPaharul%2BErlenmeyer%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_enRO280RO280%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/6594/cristalizator~6593701.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-rechizite-scolare~produs-cristalizator~p-6593701.html&usg=__nSZr-IoKPMTF1RyY2J6Vwfv2KeM=&h=99&w=136&sz=4&hl=ro&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=hbKk9-5G0HoeeM:&tbnh=67&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dcristalizator%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/6594/cristalizator~6593701.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-rechizite-scolare~produs-cristalizator~p-6593701.html&usg=__nSZr-IoKPMTF1RyY2J6Vwfv2KeM=&h=99&w=136&sz=4&hl=ro&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=hbKk9-5G0HoeeM:&tbnh=67&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dcristalizator%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
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4. Sticlă de ceas  

Se utilizează la acoperirea paharelor în care se lucrează, pentru evaporarea unor mici 

cantităţi de lichide, dar şi ca suport pentru cântăriri pentru substanţele solide. 

 

 5. Baloane de laborator  

Baloanele pot fi cu fund plat (a) sau rotund (b) , cu gât lung sau scurt, larg sau îngust, 

având forme adecvate diferitelor operaţii pentru care sunt folosite (extracţie, distilare) 

 

  a                            b 

       Baloanele cu fund plat sau rotund sunt utilizate pentru fierberea soluţiilor; determinarea 

unor constante fizice. Au capacităţi cuprinse între 50-5000ml. 

Balonul Wiirtz ( a) - este un balon cu fund rotund, prevăzut cu un tub lateral , şi se foloseşte la 

instalaţiile de distilare obişnuite.    

Balonul Claisen  ( b)-  este un balon cu fund rotund, are gâtul ramificat şi este prevăzut cu un 

tub lateral; se întrebuinţează la instalaţiile de distilare sub vid. 

Balonul Engler – utilizat pentru determinarea vâscozităţii unor produse. 

Balonul Kjeldal ( c) – utilizat pentru determinarea azotului din substanţe organice 

  a                     b                  c 

 

Baloane cotate  

Balonul cotat este un balon cu fund plat, cu gât lung şi îngust, închis cu dop rodat. Pe 

gât se află un semn (cotă), iar pe balon este indicată capacitatea sa şi temperatura la care a fost 

calibrat. Umplerea babanelor cotate cu soluţie se face până la cotă, astfel încât meniscul 

lichidului să fie tangent la semnul respectiv. Baloanele cotate se întrebuinţează pentru 

măsurarea exactă a volumelor şi pentru prepararea soluţiilor de concentraţii exacte. 

Capacitatea lor este 25 – 3000ml. 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/463/sticla-de-ceas---50-mm.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Sticle-de-ceas/Sticla-de-ceas-125-mm.html&usg=__X4InFf1COcc8G8QX7b2-2Fy9Nlk=&h=166&w=219&sz=6&hl=ro&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=vaTj9AgySsUdpM:&tbnh=81&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3DSTICLA%2BDE%2BCEAS%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/463/sticla-de-ceas---50-mm.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Sticle-de-ceas/Sticla-de-ceas-125-mm.html&usg=__X4InFf1COcc8G8QX7b2-2Fy9Nlk=&h=166&w=219&sz=6&hl=ro&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=vaTj9AgySsUdpM:&tbnh=81&tbnw=107&prev=/images%3Fq%3DSTICLA%2BDE%2BCEAS%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/7378/balon-simplu-gat-ingust-fund-plat-100-ml~t_7377544.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-articole-medicale~cauta-100-ml.html&usg=__Uujz-rtSIiXf3zkJw90nSVkRSRc=&h=90&w=90&sz=6&hl=ro&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=D86CaeA70J68AM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dbaloane%2Bcu%2Bfund%2Bplat%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/7378/balon-simplu-gat-ingust-fund-plat-100-ml~t_7377544.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-articole-medicale~cauta-100-ml.html&usg=__Uujz-rtSIiXf3zkJw90nSVkRSRc=&h=90&w=90&sz=6&hl=ro&start=14&um=1&itbs=1&tbnid=D86CaeA70J68AM:&tbnh=78&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dbaloane%2Bcu%2Bfund%2Bplat%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.bizoo.ro/img/Balon-cu-fund-plat/img100/sale/1784461_1234526335.jpg&imgrefurl=http://www.bizoo.ro/produse/Funduri-Din-Lemn-Pentru-Ladite/start-0/10/&usg=__CMyMWowsYxs_KIGo08zTVYJ0N20=&h=100&w=100&sz=3&hl=ro&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=MlTII_YEzWPAEM:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dbaloane%2Bcu%2Bfund%2Brotund%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://www.precisa.ro/files/balon-de-distilare-engler-100-ml.png
http://www.precisa.ro/files/balon-de-distilare-engler-100-ml.png
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.precisa.ro/files/balon-de-distilare-claisen-125-ml.png&imgrefurl=http://www.precisa.ro/%3F1416,balon-de-distilare-claisen-125-ml&usg=__mWezWUoKQsXOe1EVFBLLB4lzd2E=&h=170&w=200&sz=6&hl=ro&start=24&itbs=1&tbnid=5ltugTNBUk3o1M:&tbnh=88&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DBalonul%2BWurtz%26start%3D21%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://www.bilcam.com.tr/en/images/rsgallery/display/100_1129.JPG.jpg
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6. Piseta (balonul stropitor)  

Este un balon cu fund plat, închis cu un dop de cauciuc, străbătut de două tuburi de 

sticlă cu unghiuri diferite. Tubul îndoit în unghi obtuz este scurt şi trece sub nivelul dopului 

cu numai 30-40 mm; tubul îndoit în unghi ascuţit pătrunde în apă până aproape de fundul 

balonului şi are capătul exterior efilat. Când se suflă prin tubul scurt, apa din vas ţâşneşte prin 

celălalt tub datorită presiunii care se creează în interior. 

Pisetele servesc pentru spălarea precipitatelor; pentru antrenarea diferitelor substanţe 

de pe pereţii interiori ai vaselor (în operaţia de transvazare); pentru păstrarea apei distilate; 

pentru aducerea la semn în vasele de măsură. Au capacităţi cuprinse între 250- 1ooo ml. 

 

 

  a) din sticlă       b) din plastic 

 

 

7. Pâlnii de sticlă  

Au formă conică, sunt prelungite cu un tub tăiat oblic şi servesc pentru filtrarea şi 

transvazarea lichidelor. Pentru filtrarea precipitatelor se pot folosi două categorii de pâlnii: 

- pâlnii calitative obişnuite , cu tubul relativ larg şi scurt pentru filtrări rapide; 

- pâlnii cantitative analitice {a ), cu tubul lung şi îngust; 

Pâlnia filtrantă Gooch (b) este o pâlnie specială, prevăzută cu o placă de sticlă poroasă; 

această pâlnie serveşte la filtrarea sub vid a precipitatelor fine, greu filtrabile. Este din 

porţelan. 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.scritube.com/files/profesor%2520scoala/689_poze/image036.gif&imgrefurl=http://www.scritube.com/profesor-scoala/AUXILIAR-CURRICULAR-clasa-a-XI124121715.php&usg=__DXWX1LvlYKHmcodyRQQsfO0NbtA=&h=261&w=175&sz=24&hl=ro&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=P8npI9AIAoYFZM:&tbnh=112&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DBALOANE%2BCOTATE%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.scritube.com/files/profesor%2520scoala/689_poze/image036.gif&imgrefurl=http://www.scritube.com/profesor-scoala/AUXILIAR-CURRICULAR-clasa-a-XI124121715.php&usg=__DXWX1LvlYKHmcodyRQQsfO0NbtA=&h=261&w=175&sz=24&hl=ro&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=P8npI9AIAoYFZM:&tbnh=112&tbnw=75&prev=/images%3Fq%3DBALOANE%2BCOTATE%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/piseta-sticla-cu-cap-interschimbabil-th_bottles_wash-393135138721a51b.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/piseta/&usg=__dJhNMBdhO8-Y_PmP9ghlUZFE1OI=&h=100&w=150&sz=3&hl=ro&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Gk2aKep5kSD6PM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpiset%25C4%2583%2Bde%2Bsticl%25C4%2583%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/piseta-sticla-cu-cap-interschimbabil-th_bottles_wash-393135138721a51b.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/piseta/&usg=__dJhNMBdhO8-Y_PmP9ghlUZFE1OI=&h=100&w=150&sz=3&hl=ro&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Gk2aKep5kSD6PM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpiset%25C4%2583%2Bde%2Bsticl%25C4%2583%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/671/piseta---standard---100-ml_mica.jpg&imgrefurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/producatori/27-isolab.html&usg=__kBceYBPPzJESqttWd14ecaXRBSM=&h=100&w=71&sz=3&hl=ro&start=7&itbs=1&tbnid=3pW5Y-iADJqC7M:&tbnh=82&tbnw=58&prev=/images%3Fq%3Dpisete%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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                         a                                                      b 

Pâlnii de separare  

Pâlniile de separare sunt pâlnii de sticlă prevăzute cu dop rodat şi robinet; se folosesc 

la separarea amestecurilor formate din lichide nemiscibile cu densităţi diferite. Pâlnia este 

susţinută de un stativ din oţel cu ajutorul unui inel metalic. 

 

8. Refrigerente  

Liebig (a), refrigerentul cu bule  (b), refrigerentul cu serpentină c) Sunt utilizate pentru 

răcirea vaporilor şi a gazelor, pentru condensarea vaporilor şi în anumite condiţii, chiar pentru 

încălzirea gazelor. În principiu sunt construite din două spaţii complet separate, unul prin care 

circulă agentul de răcire, sau de încălzire şi unul prin care circulă substanţa de răcit sau 

încălzit. 

 a)   b)  c) 

9. Pipete 

Sunt tuburi de sticlă - efilate la partea inferioară - şi se utilizează pentru măsurarea 

exactă a volumelor mici de lichide. In laborator se folosesc cei mai adesea pipete gradate (a) 

şi pipete cu bulă (b). 

Pipetele gradate sunt utilizate pentru măsurarea unor volume de lichid egale sau mai mici 

decât cel total înscris pe pipetă. Ele sunt gradate în cm
3
 (ml) şi fracţiuni de cm

3
, permiţând 

astfel măsurarea de volume intermediare. Au capacităţi mici 1-10 cm
3
.  

Pipetele cu bulă se folosesc pentru măsurarea unui volum fix de lichid, volum înscris pe bulă, 

între vârful pipetei şi reper.  

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.romedic.ro/uploadpoze/produse/prod_4716.jpg&imgrefurl=http://www.romedic.ro/palnii-de-sticla-0H4716&usg=__QtvzPyP7Jy2ZCi6LqKmPZoWciJk=&h=200&w=169&sz=4&hl=ro&start=5&itbs=1&tbnid=J3zMbT1JxmcRPM:&tbnh=104&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A2lnii%2Bdin%2Bsticl%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/553/palnie-cu-filtru-sticla-sinterizata-porozitate-3--50-ml_mica.jpg&imgrefurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/producatori/27-isolab.html&usg=__W965RSl13WxEtKrvcvMiKsYBbaI=&h=100&w=81&sz=3&hl=ro&start=74&itbs=1&tbnid=hDD-K4jMVvKlJM:&tbnh=82&tbnw=66&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A2lnie%2Bpentru%2Bfiltr%25C4%2583ri%2Brapide%26start%3D63%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/425/palnie-de-separare-squibb-gradata---50-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Palnii-de-separare/Palnie-de-separare-squibb-gradata-2000-ml.html&usg=__LvUa9vVy0rBGX-5-fSbJF2-QpiI=&h=350&w=250&sz=12&hl=ro&start=19&itbs=1&tbnid=i2moxyajBw8DAM:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A2lnii%2Bdin%2Bsticl%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/425/palnie-de-separare-squibb-gradata---50-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Palnii-de-separare/Palnie-de-separare-squibb-gradata-2000-ml.html&usg=__LvUa9vVy0rBGX-5-fSbJF2-QpiI=&h=350&w=250&sz=12&hl=ro&start=19&itbs=1&tbnid=i2moxyajBw8DAM:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A2lnii%2Bdin%2Bsticl%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/refrigerent-liebig-cu-slifuri-sn-2932-00015481_0%255B1%255D-(small)-72907e831e7f7757.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/all_products/%3FidPage%3D2&usg=__G5yV9JBX7C3MGs87r2wF5MbTO_c=&h=480&w=310&sz=11&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=UIL6CrZj3oPDaM:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drefrigerente%2Bdin%2Bstic%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/refrigerent-liebig-cu-slifuri-sn-2932-00015481_0%255B1%255D-(small)-72907e831e7f7757.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/all_products/%3FidPage%3D2&usg=__G5yV9JBX7C3MGs87r2wF5MbTO_c=&h=480&w=310&sz=11&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=UIL6CrZj3oPDaM:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drefrigerente%2Bdin%2Bstic%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/refrigerent-cu-bule-00015485_0%255B1%255D-(small)-b4d370b418bf49bf.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/all_products/%3FidPage%3D2&usg=__JB2E8hElMV-siiHx75aW07iYzUM=&h=480&w=310&sz=13&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=ghdM2PLbai1XOM:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drefrigerente%2Bdin%2Bstic%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/00015477_0%255B1%255D-(small)-977eac0270fe3abb.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/all_products/%3FidPage%3D2&usg=__K2TarajGaG4THt5ptwuNDQ74V8E=&h=480&w=310&sz=13&hl=ro&start=3&itbs=1&tbnid=WXXLyrizI_II_M:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drefrigerente%2Bdin%2Bstic%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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    a)                            b) 

 

 

 10. Biurete  

Biuretele sunt tuburi gradate din sticlă, cu ajutorul cărora se măsoară exact volumele 

de lichide sau gaze ( biurete pentru gaze ), sau mai sunt folosite pentru titrări volumetrice. 

Biuretele sunt prevăzute la partea inferioară, efilată, cu un dispozitiv de scurgere, respectiv de 

închidere. Acest dispozitiv poate fi un tub de cauciuc prevăzut cu o clemă Mohr sau cu un 

robinet din sticlă, care permite reglarea curgerii lichidului din biuretă. După capacitatea lor 

pot fi : macrobiurete având cap. de 25, 50 mai rar de 100 cm
3
; semimicrobiurete având cap. de 

5-10 cm
3
; microbiurete 1-3 cm

3
 ce pot fi gradate în zecimi şi sutimi de cm

3
; 

 Biuretele cu robinet (b) se folosesc pentru orice fel de soluţii în afara celor bazice,       

( sol. acide, sol. oxidante, reducătoare ) care, reacţionând cu silicaţii din sticlă, pot provoca 

înţepenirea robinetului. 

Biuretele cu clemă (a) nu pot fi folosite pentru soluţii oxidante (sol de permanganat de 

potasiu, iod etc.), deoarece distrug cauciucul. Se utilizează pentru soluţii alcaline. 

 
  

                                          

 

 a)                                                      b) 

 

11.Cilindri gradaţi  

Se utilizează la măsurarea aproximativă a volumelor de lichide. Sunt confecţionaţi de 

sticlă groasă pe care se gradează la exterior în mililitri şi în fracţiuni de mililitrii, având 

marcată la partea superioară capacitatea maximă de umplere care variază între 5-2000 ml. 

Pentru măsurarea lichidelor volatile se folosesc cilindri cu dop rodat. Cilindrii se folosesc 

numai pentru măsurători aproximative de volum, având  o precizie mai mică decât baloanele 

cotate. 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://embis-didactic.ro/images/Chimie/Sticlarie/Poze%2520mici%2520sticlarie/pipete/713281.gif&imgrefurl=http://embis-didactic.ro/chimie_sticlarie_pipete.html&usg=__cL27xG33vcgj95AU1w2Kg66ZEqM=&h=100&w=140&sz=3&hl=ro&start=50&itbs=1&tbnid=GAZ8h0ZTUgNx0M:&tbnh=66&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpipete%26start%3D42%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://embis-didactic.ro/images/Chimie/Sticlarie/Poze%2520mici%2520sticlarie/pipete/713281.gif&imgrefurl=http://embis-didactic.ro/chimie_sticlarie_pipete.html&usg=__cL27xG33vcgj95AU1w2Kg66ZEqM=&h=100&w=140&sz=3&hl=ro&start=50&itbs=1&tbnid=GAZ8h0ZTUgNx0M:&tbnh=66&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dpipete%26start%3D42%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/608_mica.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1242--pipete-volumetrice/&usg=__myA2v2h9CTR87c1KsxGcSEgT4gk=&h=130&w=100&sz=2&hl=ro&start=30&itbs=1&tbnid=4uR5R_zrtPfSvM:&tbnh=91&tbnw=70&prev=/images%3Fq%3Dpipete%26start%3D21%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/245/biureta-cu-robinet-clasa-as-sticla-alba-robinet-drept---10-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/categorii/Biurete-cu-robinet/&usg=__nJcLHAJTFPT4GKhPWuhtNV1zOts=&h=350&w=250&sz=11&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=PNbXwXyCMmek8M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DBIURETE%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/245/biureta-cu-robinet-clasa-as-sticla-alba-robinet-drept---10-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/categorii/Biurete-cu-robinet/&usg=__nJcLHAJTFPT4GKhPWuhtNV1zOts=&h=350&w=250&sz=11&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=PNbXwXyCMmek8M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DBIURETE%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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12. Fiole de cântărire  

Se folosesc pentru cântărirea cu precizie a substanţelor sub formă de pulbere sau 

lichide şi pentru uscarea în etuvă a diferitelor substanţe sau probe de analizat. Ele sunt 

prevăzute cu capace şlefuite, pentru a asigura etanşeitatea. 

 

13.Picnometrele 

 Sunt vase de sticlă având capacitatea între 10-100cm
3
şi sunt utilizate pentru 

măsurarea densităţii. 

 

 

 

14 .Exicatoare   

Exicatorul este un vas de sticlă cu închidere etanşă, care serveşte pentru uscarea lentă 

şi păstrarea într-un mediu uscat a diferitelor substanţe. 

Este format din două părţi: una superioară (cilindrică) şi una inferioară (tronconică), cele două 

părţi fiind separate printr-o placă de porţelan perforată. In partea tronconică se găseşte clorură 

de calciu anhidră, acid sulfuric concentrat, acid fosforic, anhidridă fosforică,  pentru a absorbi 

umiditatea. 

 
 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/614_mica.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1241--cilindri-gradati/&usg=__BO4ILI-dNS3NH9lJnXFIGl0xwYQ=&h=150&w=95&sz=2&hl=ro&start=4&itbs=1&tbnid=fHj8YxJQHvmNsM:&tbnh=96&tbnw=61&prev=/images%3Fq%3Dcilindri%2Bgrada%25C5%25A3i%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/614_mica.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1241--cilindri-gradati/&usg=__BO4ILI-dNS3NH9lJnXFIGl0xwYQ=&h=150&w=95&sz=2&hl=ro&start=4&itbs=1&tbnid=fHj8YxJQHvmNsM:&tbnh=96&tbnw=61&prev=/images%3Fq%3Dcilindri%2Bgrada%25C5%25A3i%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/471/fiola-de-cantarire-forma-joasa---60x30-mm_mica.jpg&imgrefurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/laborator/42-sticlarie-de-laborator/79--fiole-de-cantarire/&usg=__-A4IecvVBZyvuVhPJtdVp8ze85A=&h=75&w=100&sz=3&hl=ro&start=3&itbs=1&tbnid=oKbjUf40TP3wPM:&tbnh=61&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DFiole%2Bde%2Bc%25C3%25A2nt%25C4%2583rire%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/471/fiola-de-cantarire-forma-joasa---60x30-mm_mica.jpg&imgrefurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/laborator/42-sticlarie-de-laborator/79--fiole-de-cantarire/&usg=__-A4IecvVBZyvuVhPJtdVp8ze85A=&h=75&w=100&sz=3&hl=ro&start=3&itbs=1&tbnid=oKbjUf40TP3wPM:&tbnh=61&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DFiole%2Bde%2Bc%25C3%25A2nt%25C4%2583rire%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Marginea superioară a exicatorului este şlefuită şi se poate închide cu un capac care 

arc şi el marginea şlefuită. 

Pentru ca exicatorul să se închidă etanş, capacul se unge pe marginile şlefuite cu 

vaselină. La închidere, capacul exicatorului se învârteşte la stânga şi la dreapta până când 

vaselina formează un film continuu. La deschidere, capacul se împinge uşor într-o parte şi 

apoi se ridică. 

În laborator se pot folosi şi exicatoare speciale, cu vid, care au un tub prevăzut cu 

robinet şlefuit prin care se racordează la o instalaţie de vid. 

 

 

 

15.Baghete de sticlă cu manşon de cauciuc 

Utilizat pentru omogenizarea substanţelor lichide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zoonutritie.ro/RO/images/viv/Exicator.JPG
http://www.zoonutritie.ro/RO/images/viv/Exicator.JPG
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Fişă de lucru 1 

Tema: Vase de laborator 

Identificaţi vasele de laborator din prima coloană şi completaţi tabelul procedând 

ca în exemplul dat. 

Nr.crt. Vase de 

laborator 

Denumire Utilizare 

1. 

 

       Exicator  Folosit pentru 

uscarea lentă şi 

păstrarea într-un 

mediu uscat a 

diferitelor substanţe. 

 

 

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

7. 

 

  

8. 

 

  

9. 

 

  

http://www.zoonutritie.ro/RO/images/viv/Exicator.JPG
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/471/fiola-de-cantarire-forma-joasa---60x30-mm_mica.jpg&imgrefurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/laborator/42-sticlarie-de-laborator/79--fiole-de-cantarire/&usg=__-A4IecvVBZyvuVhPJtdVp8ze85A=&h=75&w=100&sz=3&hl=ro&start=3&itbs=1&tbnid=oKbjUf40TP3wPM:&tbnh=61&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DFiole%2Bde%2Bc%25C3%25A2nt%25C4%2583rire%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.analiticlaboratory.ro/img/produs/614_mica.jpg&imgrefurl=http://www.analiticlaboratory.ro/produse/1080-sticlarie-de-laborator/1241--cilindri-gradati/&usg=__BO4ILI-dNS3NH9lJnXFIGl0xwYQ=&h=150&w=95&sz=2&hl=ro&start=4&itbs=1&tbnid=fHj8YxJQHvmNsM:&tbnh=96&tbnw=61&prev=/images%3Fq%3Dcilindri%2Bgrada%25C5%25A3i%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/245/biureta-cu-robinet-clasa-as-sticla-alba-robinet-drept---10-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/categorii/Biurete-cu-robinet/&usg=__nJcLHAJTFPT4GKhPWuhtNV1zOts=&h=350&w=250&sz=11&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=PNbXwXyCMmek8M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DBIURETE%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/refrigerent-cu-bule-00015485_0%255B1%255D-(small)-b4d370b418bf49bf.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/all_products/%3FidPage%3D2&usg=__JB2E8hElMV-siiHx75aW07iYzUM=&h=480&w=310&sz=13&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=ghdM2PLbai1XOM:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Drefrigerente%2Bdin%2Bstic%25C4%2583%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.sticlarielaborator.eu/user/content/piseta-sticla-cu-cap-interschimbabil-th_bottles_wash-393135138721a51b.jpg&imgrefurl=http://www.sticlarielaborator.eu/piseta/&usg=__dJhNMBdhO8-Y_PmP9ghlUZFE1OI=&h=100&w=150&sz=3&hl=ro&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Gk2aKep5kSD6PM:&tbnh=64&tbnw=96&prev=/images%3Fq%3Dpiset%25C4%2583%2Bde%2Bsticl%25C4%2583%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/6594/cristalizator~6593701.jpg&imgrefurl=http://www.shopmania.ro/magazin~online-rechizite-scolare~produs-cristalizator~p-6593701.html&usg=__nSZr-IoKPMTF1RyY2J6Vwfv2KeM=&h=99&w=136&sz=4&hl=ro&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=hbKk9-5G0HoeeM:&tbnh=67&tbnw=92&prev=/images%3Fq%3Dcristalizator%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1R2GGLL_en%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.romedic.ro/uploadpoze/produse/prod_137.jpg&imgrefurl=http://www.romedic.ro/pahare-berzelius-0H137&usg=__Tx_aUCmVXz7fy_Wkr5PxLl5u4lg=&h=248&w=260&sz=9&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=CR2g42f2eQi2AM:&tbnh=107&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DPaharul%2BBerzelius%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/336/pahar-erlenmeyer-sticla,-gat-ingust---1000-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/sugestii/sticla-de-un-1000.000-ron-lacrima-lui-ovidiu&usg=__z05jKtBd8lt28Fun2-fj4da77As=&h=350&w=250&sz=12&hl=ro&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=GP-IF5YRERUW7M:&tbnh=120&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DPaharul%2BErlenmeyer%26um%3D1%26hl%3Dro%26sa%3DN%26rlz%3D1T4ADBS_enRO280RO280%26tbs%3Disch:1
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Fişă de documentare  

 

Tema: Vase de porţelan  

 
Vasele de porţelan au rezistenţă mecanică mai bună decât cele din sticlă şi prezintă 

avantajul că pot fi încălzite direct în flacără, evitându-se totuşi încălzirea şi răcirea bruscă a 

acestora. Vasele din porţelan au însă dezavantajul de a nu fi transparente. 

 

 Creuzetul se foloseşte pentru uscarea sau calcinarea precipitatelor, pentru 

dezagregarea probelor. 

 
 

 Capsula serveşte pentru concentrarea soluţiilor prin evaporare, recristalizare şi 

pentru anumite titrări.  

 
 Mojarul cu pistil este folosit pentru sfărâmarea diferitelor substanţe şi pentru 

omogenizarea produselor solide. Suprafaţa interioară a mojarului şi capul pistilului 

sunt aspre, neacoperite cu smalţ, în scopul evitării alunecării produsului în timpul 

mojarării. 

 
 Pâlnia Büchner serveşte pentru filtrarea sub vid a precipitatelor. Pâlnia are formă 

cilindrică şi în interior este prevăzută cu o placă perforată, pe care se aşează o rondea 

de hârtie de filtru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://www.laborexromania.ro/categorii/Produse_si_accesorii_pentru_laborator-Produse_din_portelan
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.teraimpex.ro/imagini-materiale-didactice/thumbs/thumb_x100_y36_2000041_1.jpg&imgrefurl=http://www.teraimpex.ro/materiale-didactice-chimie/mojare-cristalizoare-creuzete_79_1.php&usg=__z7LIDoxQA1PKpyqdXJ1J0BHMZFg=&h=36&w=100&sz=2&hl=ro&start=13&itbs=1&tbnid=H0GA-klSG0TMrM:&tbnh=30&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DCREUZET%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.bizoo.ro/img/Mojare-Cu-Pistil/img180/sale/52189_1177851455.jpg&imgrefurl=http://www.bizoo.ro/firma/ecopor/vanzare/9831/Mojare-Cu-Pistil&usg=__40Vs5_Ch2Ms97k6HuhxKqGaHzHA=&h=180&w=180&sz=4&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=TbCy7srZrfuZfM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3DMOJAR%2BCU%2BPISTIL%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/540/palnie-buchner-30-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Palnii-Buchner/Palnie-Buchner-400-ml.html&usg=__wK9vuj943pXFqtLxOomMttR0XQE=&h=225&w=225&sz=10&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=2wEw-9yg3DHqaM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3D%25EF%2583%2598%2BP%25C3%25A2lnia%2BB%25C3%25BCchner%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 Fişă de lucru 2 

 

Tema: Vase de porţelan  

 

 

Identificaţi vasele de laborator din prima coloană şi completaţi tabelul. 

 

 

Nr. 

crt. 

Vase de 

laborator 

Denumire Utilizare 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

 

 

 

Timp de lucru 20 minute. 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.aparatura-de-laborator.ro/img/produse/540/palnie-buchner-30-ml.jpg&imgrefurl=http://www.targetshop.ro/Palnii-Buchner/Palnie-Buchner-400-ml.html&usg=__wK9vuj943pXFqtLxOomMttR0XQE=&h=225&w=225&sz=10&hl=ro&start=1&itbs=1&tbnid=2wEw-9yg3DHqaM:&tbnh=108&tbnw=108&prev=/images%3Fq%3D%25EF%2583%2598%2BP%25C3%25A2lnia%2BB%25C3%25BCchner%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.bizoo.ro/img/Mojare-Cu-Pistil/img180/sale/52189_1177851455.jpg&imgrefurl=http://www.bizoo.ro/firma/ecopor/vanzare/9831/Mojare-Cu-Pistil&usg=__40Vs5_Ch2Ms97k6HuhxKqGaHzHA=&h=180&w=180&sz=4&hl=ro&start=2&itbs=1&tbnid=TbCy7srZrfuZfM:&tbnh=101&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3DMOJAR%2BCU%2BPISTIL%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.teraimpex.ro/imagini-materiale-didactice/thumbs/thumb_x100_y36_2000041_1.jpg&imgrefurl=http://www.teraimpex.ro/materiale-didactice-chimie/mojare-cristalizoare-creuzete_79_1.php&usg=__z7LIDoxQA1PKpyqdXJ1J0BHMZFg=&h=36&w=100&sz=2&hl=ro&start=13&itbs=1&tbnid=H0GA-klSG0TMrM:&tbnh=30&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3DCREUZET%26hl%3Dro%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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 Fişă de lucru 3
 

 

 

 

 

 
Tema: Vase de laborator 

METODA EXPLOZIA STELARĂ 

 

 Tema: 

 VASE DE LABORATOR 

 

 

 Activitatea se desfăşoară sub forma unui concurs între echipele de lucru. 

 Profesorul va fi moderatorul şi arbitrul activităţii   

 Etapele metodei sunt următoarele:  

- împărţirea colectivului în grupuri. 

- se scrie ideea sau problema pe o foaie de hrtie în cazul nostrul  vase de laborator. 

- urmează munca în echipă pentru a elabora cât mai mute întrebări şi cât mai diverse. 

- următoarea etapă este cea de comunicare a rezultatelor muncii de grup. 

- iar ultima etapă este cea de evidenţiere a celor mai interesante întrebări şi aprecierea muncii 

în cooperare. 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                                                  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Timp de lucru 30 minute. 

 

Vase de 

laborator 
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Fişă de lucru 4
 

 

 

 

 

Tema: Ustensile şi vase de laborator 

 

Clasa se va  fi împărţită în  4 grupe. 

 

 Grupa 1 va alcătui un album cu imagini reprezentând vasele de sticlă folosite în  

laborator. Precizaţi utilizarea fiecărui vas identificat. 

 

 Grupa 2 va alcătui un album cu imagini reprezentând vasele de porţelan folosite în  

laborator. Precizaţi utilizarea fiecărui vas identificat. 

 

 Grupa 3 va alcătui un album cu imagini reprezentând ustensilele  din lemn, folosite 

în  laborator. Precizaţi utilizarea ustensilelor identificate. 

 

 Grupa 4 va alcătui un album cu imagini reprezentând ustensilele metalice folosite în  

laborator. Precizaţi utilizarea ustensilelor identificate. 

 

 

 

 

Sarcinile fiecărui membru al echipei: 

 

 

1. Doi elevi – Căutaţi informaţii cu privire la tema dată,  utilizând diferite mijloace de 

informare - cărţi, manuale, reviste, internet. Selectaţi datele care vă sunt necesare. 

2. Doi elevi – Prelucraţi datele ( prin tehnoredactare ), realizând un referat. 

3. Un elev prezintă lucrarea. 
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                   Fişă de documentare  

Tema: Încălzirea şi răcirea 

  

1. Lampa de spirt este cel mai simplu dispozitiv utilizat în laboratoare. 

 Se mai pot folosi şi lămpile de tip Baritel şi Primus care utilizează benzina sau petrolul. Cu 

aceste dispozitive nu se obţine o flacără de temperatură înaltă, dar sunt uşor de manipulat. 

 2. Becul de gaz este aparatul de încălzire cel mai folosit în laborator. Funcţionează 

prin arderea gazelor combustibile. Cele mai utilizate sunt becurile de gaz tip Bunsen, Teclu 

şi Meker. 

Orice bec de gaz are următoarele părţi componente: 

       • baza;  

      • un tub vertical;  

      • o duză (orificiu) de admisie a gazelor; 

      • deschideri (inele perforate, discuri rotative) pentru reglarea debitului de 

aer. 

 Becul de gaz se poate folosi împreună cu  sită metalică cu placă de azbest . 

 

 

 

 

 

 Pentru utilizarea corectă a becului de gaz se iau în considerare următoarele dificultăţi: 

 

• Obţinerea unei flăcări galbene, luminoase, datorate arderii incomplete a hidrocarburilor 

gazoase în prezenţa unei cantităţi insuficiente de aer. Este o flacără reducătoare cu 

temperatură mică (se mai numeşte şi flacără rece). În acest caz, este necesar să se mărească 

debitul de gaz. 

• Obţinerea unei flăcări deasupra becului; debitul de gaz este prea mare. Trebuie să se 

reducă volumul de gaz. 

• Flacăra arde în interiorul becului (becul arde „înăuntru"); debitul de aer este prea mare şi 

viteza de propagare a flăcării este mai mare decât viteza amestecului aer-gaz din tubul 

arzătorului. Când arderea are loc în acest mod, tubul devine foarte fierbinte şi flacăra produce 

acetilenă, formaldehidă, monoxid de carbon. Trebuie reglat debitul de aer. 

3. Încălzirea electrică se realizează cu ajutorul reşourilor şi a plitelor. 

4.Cuptoarele electrice, termostatele, etuvele    sunt folosite pentru calcinări, coaceri, 

uscări, sterilizări.  

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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5. Autoclava serveşte la sterilizarea prin căldură umedă obţinută prin vapori de apă sub 

presiune. 

6. Băile de încălzire realizează transmiterea căldurii de la flacăra becului sau de la 

încălzitoarele electrice prin intermediul unor substanţe 

 

•Băile de aer folosesc aer încălzit cu un bec de gaz sau cu un dispozitiv   electric. 

• Băile de abur sunt construite sub forma unor pâlnii prevăzute cu un tub lateral, prin 

care se introduce aburul. Balonul cu lichidul de încălzit se introduce prin deschiderea pâlniei. 

• Băile de apă de diferite forme (emisferice, tronconice, cilindrice) confecţionate din 

cupru şi prevăzute sau nu cu un dispozitiv pentru reglarea nivelului. Încălzirea apei din baie 

se face cu ajutorul gazelor combustibile sau cu încălzitoarele electrice care sunt montate pe 

fundul sau între pereţii băii. Sunt utilizate frecvent în sintezele organice când 

temperatura de încălzire nu depăşeşte 100°C. 

•  Băile de ulei folosesc pentru încălzire uleiuri minerale cu puncte de   t aprindere ridicate, dar 

şi uleiuri vegetale (exemplu, ulei de ricin), realizând încălziri de până la 250°C. 

• Băile de lichide mai pot folosi glicerina, etilenglicolul, uleiul de silicon etc, în funcţie de 

temperatura la care trebuie să se realizeze încălzirea. 

• Băile de săruri topite sau metale topite se folosesc pentru încălziri la temperaturi de peste 

300°C. 

• Băile de nisip sunt foarte des utilizate în laboratoare. Au o construcţie simplă, fiind formate 

dintr-o tavă sau o capsulă metalică în care se aşează nisip fin. Baloanele sau vasele de 

încălzit se aşează pe baie şi se strânge nisip de jur împrejurul lor. Prezintă dezavantajul că 

încălzirea nu este uniformă. Nisipul se poate înlocui cu pilitură de fier care conduce bine 

căldura şi nu  zgârie sticla.  

În anumite cazuri (exemplu, reacţiile endoterme) este necesar să se producă  o temperaturi 

scăzute. Acest lucru se poate realiza în mai multe moduri 

  • în curent de apă, prin introducerea treptată a vasului (eprubetă sau balon) şi apoi, 

agitare continuă; 

•  în vase cu gheaţă, zăpadă sau alte substanţe răcoritoare; 

•  folosind lichide cu punct de fierbere coborât (exemplu, amoniac lichid) care absorb 

o cantitate mare de căldură la evaporare; 

• cu dioxid de carbon solid (zăpadă carbonică); 

• cu ajutorul refrigerentelor cu apă sau cu aer, dispozitive folosite pentru răcirea şi 

condensarea vaporilor. 

• cu ajutorul frigiderelor. 
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                   Fişă de lucru
 

 

 

ARITMOGRAF 

 

 Tema:  VASE DE LABORATOR 

 Folosindu-vă de cunoştinţele dobândite încercaţi să rezolvaţi următorul aritmograf. 

  

A 

 

1           

2             

3              

4             

5               

6             

7         

8           

9              

 

B 
Definiţii: Orizontal 

 

1. Are formă conică, este prelungită cu un tub tăiat oblic şi serveşte pentru filtrarea şi 

transvazarea lichidelor. 

2.  Au fund plat sau rotund sunt utilizate pentru fierberea soluţiilor; determinarea unor 

constante fizice.  

3. Este un tub gradate din sticlă, şi se   foloseşte pentru titrări volumetrice. 

4. Este un  vas de sticlă având capacitatea între 10-100cm
3 

şi este utilizat  pentru 

măsurarea densităţii. 

5. Se foloseşte pentru răcirea vaporilor şi a gazelor, pentru condensarea vaporilor şi în 

anumite condiţii, chiar pentru încălzirea gazelor. 

6. Serveşte pentru concentrarea soluţiilor prin evaporare, recristalizare şi pentru anumite 

titrări. 

7. Sunt tuburi de sticlă - efilate la partea inferioară - şi se utilizează pentru măsurarea 

exactă a volumelor mici de lichide. 

8. Sunt  vase de sticlă cu închidere etanşă, care servesc pentru uscarea lentă şi păstrarea 

într-un mediu uscat a diferitelor substanţe. 

9. Sunt pahare de formă cilindrică, cu marginea puţin răsfrântă, prevăzute cu un cioc 

pentru a permite transvazarea lichidelor. 
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                  Fişă de documentare  

 

 Tema :Cântărirea cu balanţa tehnică 

I. Generalităţi 

 

Masa - operaţia prin care se determină  masa unui corp se numeşte cântărire şi se 

efectuează cu ajutorul unor aparate de cântărire numite balanţe. 

Balanţa - este un aparat folosit pentru măsurarea forţelor (greutate) prin echilibrare cu 

forţe cunoscute, folosind în acest scop o pârghie sau un sistem de pârghii cu braţe egale. 

Masa este o mărime fundamentală a cărei unitate de măsură în sistemul internaţional este 

kilogramul. 

II. Tema  Cântăriţi 5g de sare cu o precizie de 0,0lg. 

III. Aparatură si reactivi 

 

 Balanţă  tehnică 

- componente:- pârghie cu braţe egale 

 suport vertical 

 opritor 

 talere 

 şuruburi pentru orizontalitate si reglare 

 scală gradată 

 ac indicator 

 Sticlă de ceas  

 Trusă de greutăţi 

 Spatulă  

 Probă  

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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IV. Mod de lucru 

1. Verificăm dacă balanţa este în perfectă stare de  curăţenie. ( talerele balanţei se curăţa de praf şi 

alte impurităţi cu ajutorul unei periuţe moi, degresată) 

2. Verificăm dacă balanţa este pusă pe o suprafaţă perfect orizontală. Poziţia de orizontalitate se 

verifică prin urmărirea firului cu plumb care trebuie să fie paralel cu suportul vertical al 

balanţei. Dacă această condiţie nu este îndeplinita se va realiza reglarea cu ajutorul şuruburilor 

de orizontalitate ce se află la baza balanţei. 

3. Verificăm dacă balanţa este echilibrată . Verificarea se realizează prin acţionarea 

opritorului. Când balanţa este echilibrată acul indicator trebuie să fie la mijlocul scalei 

gradate. Dacă balanţa nu este în echilibru , echilibrarea se va face cu ajutorul şuruburilor 

de reglare aflate la capetele pârghiei cu braţe egale. 

 

4. După pregătirea balanţei urmează cântărirea propriu-zisă. 

- iniţial se tarează sticla de ceas şi se notează greutatea acesteia. Sticla de ceas se pune pe 

platanul stâng al balanţei. Greutăţile se pun pe platanul drept în centrul platanului. 

respectându-se următoarele reguli : greutăţile se pun în ordine descrescătoare şi se vor 

manipula numai cu penseta ( deoarece pot apărea erori mari datorită transpiraţiei mâinii 

care îngreunează masele marcate.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- după tararea sticlei de ceas pe platanul drept se pune masa marcată cu greutatea cerută de 
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tema lucrării, în cazul nostru 5 g. 

- pe platanul drept, cu ajutorul spatulei se va pune proba în cazul nostru sarea . Proba se 

pune în cantităţi mici şi se va verifica echilibrarea prin deschiderea balanţei. 

 

Atenţie : Nici o adăugare sau luare de obiect sau de greutate, cât de mică, nu se face fără ca 

mai întâi balanţa să fie oprită. 

 

 

 

V. Calcul 

m1 - tara sticlei de ceas 

m2 – greutatea probei şi a sticlei de ceas 

m 1= 23,7g (tara sticlei de ceas) 

m2 = 28.7g 

mf=? 

mf = m2 –m1 

mf=28,7g + 23,7g 

mf=5g sare 
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Fişă de lucru 
 

 

Tema : Determinarea masei 

 

Sarcini de lucru  

  a) Cântăreşte la balanţa tehnică trei obiecte (sticla de ceas, fiola de cântărire şi 

picnometrul) respectând regulile de cântărire. 

 b) Completează tabelul următor şi indică sursele de erori ce pot să apară. 

 

 

Obiectul Masa obiectului la 

prima cântărire 

Masa obiectului la 

cea de-a doua 

cântărire 

Media rezultatelor 

celor două cântăriri  

Sticla de ceas 

 

 

   

Fiolă de cântărire 

 

 

   

Picnometru 

 

  

   

 

c) Efectuaţi următoarele transformări: 

0,20g = ………..mg 

200g =…………Kg 

1,2 Kg =……….g 

200 mg =………g 

150 g =…………dg 

 

Timp de lucru 30 minute 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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Fişă de lucru 
 

 

 

  

Tema : Determinarea masei 

 

Sarcini de lucru  

 Cântăreşte la balanţa analitică trei obiecte (sticla de ceas, fiola de cântărire şi 

picnometrul) respectând regulile de cântărire. 

 Completează tabelul următor şi indică sursele de erori ce pot să apară. 

 

Obiectul Masa obiectului la 

prima cântărire 

Masa obiectului la 

cea de-a doua 

cântărire 

Media rezultatelor 

celor două cântăriri  

Sticla de ceas 

 

   

Fiolă de cântărire 

 

   

Picnometru 

  

   

 

 

Timp de lucru 30 minute 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău.  

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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Fişă de lucru 
 

 

 

  

Tema : Determinarea masei 

 

Sarcini de lucru  

 Cântăreşte la balanţa analitică şi la balanţa tehnică: 

a) o picătură de apă 

b) o bucată de hârtie de filtru 

c) 15 boabe de porumb 

Completează tabelul următor, apoi compară şi interpretează rezultatele. 

 

Obiectul Masa obiectului 

cântărit la balanţa 

tehnică 

Masa obiectului 

cântărit la balanţa 

analitică 

Interpretarea 

rezultatelor 

 

O picătură de apă 

 

 

   

 

O bucată de hârtie de 

filtru 

 

   

 

15 boabe de porumb 

 

  

   

 

 

 

Timp de lucru 30 minute 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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Fişă de lucru 

 

 

LUCRAŢI ÎN GRUP 

 

Tema : Determinarea masei 

 

SARCINI DE LUCRU: 

 

1. Constituiţi-vă în grupuri de 4 elevi 

2. Stabiliţi un lider al echipei 

3. Studiaţi cu atenţie fişele de documentare pe care le aveţi la dispoziţie 

4. Discutaţi în grup referitor la tema propusă 

5. Completaţi tabelul următor, conform modelului, cu cauzele apariţiei erorilor de 

cântărire şi măsurile pe care le puteţi lua pentru prevenirea apariţiei acestora. 

6. Liderul echipei va prezenta în faţa clasei cauzele apariţiei erorilor de cântărire şi 

măsurile de prevenire  identificate. 

 

Nr.  

crt. 

Balanţa tehnică Cauze Măsuri de prevenire 

1 Eroare dată de starea 

de curăţenie precară a 

talerelor balanţei . 

- păstrarea balanţelor  

în încăperi murdare lipsite de o 

igienizare corespunzătoare. 

- neatenţia în timpul cântăririi. 

- neefectuarea curăţeniei la locul 

de muncă, după terminarea 

lucrării. 

 

- talerele balanţei se curăţa  

de praf şi alte impurităţi  

( după terminarea lucrului ) 

cu ajutorul unei periuţe moi, 

degresată. 

- păstrarea balanţelor în  

încăperi curate. 

- atenţie în timpul cântăririi. 
 

2  

 

 

 

 

 

  

3  
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4  

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

  

7  

 

 

 

 

 

 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

Fişă de lucru 
 

 

Tema : Determinarea masei 

 

Sarcini de lucru  

- Completaţi spaţiile libere din dreptul fiecărui desen respectând etapele cântăririi la balanţa 

analitică; 

- Verificaţi corectitudinea răspunsurilor ajutându-vă  de fişele de documentare; 

- Efectuaţi practic cântărirea unui gram de făină la balanţa analitică. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

Lucraţi în grupe de căte 3 elevi; fiecare membru al grupului va rezolva sarcina 
care corespunde stilului său de învăţare. 
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                          Fişă de documentare  

 

Tema: Dizolvarea 

Dizolvarea constă în dispersia particulelor unei substanţe printre particulele altei 

substanţe. 

Sistemele omogene care se obţin prin dizolvare se numesc soluţii. O soluţie este alcătuită 

din doi componenţi: 

• Dizolvantul (solventul), componentul aflat în cantitate mai mare; 

• Dizolvatul (solvatul),  aflat în proporţie mai mică  decât dizolvantul. 

Solubilitatea reprezintă proprietatea unei substanţe de a se dizolva într-un anumit solvent. 

Substanţele se dizolvă în dizolvanţi asemănători din punct de vedere chimic. 

Compuşii ionici, compuşii cu molecule polare şi compuşii cu grupări -OH capabili să formeze 

legături de hidrogen se dizolvă în apă sau în alţi solvenţi polari. 

Compuşii cu moleculă nepolară se dizolvă în solvenţi cu molecule nepolare. 

Soluţia saturată conţine cantitatea maximă de substanţă ce se poate dizolva la o anumită 

temperatură în cantitatea respectivă de solvent. 

Soluţia nesaturată este capabilă să dizolve o cantitate suplimentară de substanţă până la 

saturaţie. 

Soluţia suprasaturată se obţine dintr-o soluţie saturată, prin dizolvarea unei cantităţi 

suplimentare de substanţă. 

La prepararea soluţiilor se folosesc pahare Erlenmeyer, baloane cotate etc, în care se introduce 

substanţa de dizolvat mojarată în prealabil şi se adaugă solventul într-o cantitate mai mică decât 

cea necesară. Se încălzeşte până la dizolvarea substanţei solide şi se adaugă restul de solvent, 

agitându-se continuu. 

Atunci când substanţa nu este solubilă în apă, se încearcă solubilitatea ei în alţi solvenţi 

Solubilitatea substanţelor se poate măsura prin coeficientul de solubilitate care se exprimă 

prin masa (volumul) maximă de substanţă dizolvată, în anumite condiţii, într-o anumită masă 

(volum) de dizolvat. 

Solubilitatea la o anumită temperatură se poate exprima prin: cantitatea maximă de 

substanţă solidă care se poate dizolva în 100 g solvent .    . 

După solubilitatea în apă, substanţele se pot clasifica în: 

- uşor solubile (zahăr, sare, alcool); 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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     - greu solubile (gips); 

- practic insolubile (clorură de argint, sulfatul de bariu). 

Solubilitatea substanţelor variază în limite destul de largi cu temperatura. Această 

dependenţă se exprimă cu ajutorul curbelor de solubilitate. 

Solubilitatea substanţelor solide şi lichide creşte odată cu creşterea temperaturii. Acest lucru 

este determinat de creşterea energiei cinetice a particulelor de dizolvat care difuzează mai repede 

printre particulele de dizolvant. în cazul substanţelor gazoase solubilitatea scade cu creşterea  

temperaturii. 

 

Test de evaluare 1 
Nume: 

Prenume: 

Clasa: 

Data: 

 

 

 1. Utilizând curbele de solubilitate, calculaţi ce cantitate de CuSO4 se poate dizolva în 

300g apă la 75ºC. Ce cantitate de sare solidă va precipita, dacă temperatura se reduce la 20 ºC. 

3puncte 

 

2.Pentru a determina solubilitatea CuSO4 la o anumită temperatură, un elev a dizolvat 

într-un litru de apă distilată (ρapă= 1g / cm³) 500g CuSO4, obţinând o soluţie saturată. Utilizând 

curbele de solubilitate, aflaţi la ce temperatură a determinat elevul solubilitatea CuSO4?  

Ce cantitate de CuSO4 a precipitat, dacă elevul a răcit soluţia la 20 ºC ? 

5puncte 

 

 

Timp de lucru 50 min. Se  acordă 2 puncte din oficiu 
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Test de evaluare 2 

Nume: 

Prenume: 

Clasa: 

Data: 

 

 

 

1. Utilizând curbele de solubilitate, calculaţi ce cantitate de NH4Cl se poate dizolva în 

200g apă la 80ºC. Ce cantitate de sare solidă va precipita, dacă temperatura se reduce la 40 ºC. 

 3 puncte 

 

2.. Pentru a determina solubilitatea NH4Cl la o anumită temperatură, un elev a dizolvat 

într-un litru de apă distilată (ρapă= 1g / cm³) 450g NH4Cl, obţinând o soluţie saturată. Utilizând 

curbele de solubilitate, aflaţi la ce temperatură a determinat elevul solubilitatea NH4Cl?  

Ce cantitate de NH4Cl a precipitat, dacă elevul a răcit soluţia la 10 ºC ? 

 

 5 puncte 

 

 

 

 

Timp de lucru 50 min. Se  acordă 2 puncte din oficiu. 

 

 



 35 

           Fişă de documentare  
 

 

 

Tema: Spălarea, uscarea şi sterilizarea sticlăriei 

 

I. SPĂLAREA STICLĂRIEI DE LABORATOR SE REALIZEAZĂ ASTFEL: 

1. Îndepărtarea resturilor ( cu perii dacă este nevoie ), cu apă caldă, săpun sau detergent. 

( substanţele proteice nu se curăţă cu apă sau detergent). 

2. Trecerea sticlăriei prin amestec oxidant sau sulfocromic. Amestecul se ţine în 

cristalizatoare pentru spălarea eprubetelor sau lamele;  în cilindri pentru pipete şi baghete; 

pentru curăţarea baloanelor, flacoane şi biurete amestecul sulfocromic va fi turnat în acestea. 

Contactul sticlă – amestec sulfocromic trebuie să fie de 24 ore. În final sticlăria trebuie spălată 

cu apă de la robinet. Amestecul sulfocromic se va folosi până când culoarea lui devine verde 

când nu mai este bun. 

3. Pentru îndepărtarea sărurilor ce rămân după clătirea cu apă de la robinet se va folosi apă 

distilată. 

 

II. USCAREA STICLĂRIEI 

Se poate realiza astfel: 

- pe stative de lemn ( cu gura în jos ) 

- pe mese prevăzute cu găuri, şi tavă de scurgere 

- în coşuri de sârmă , în etuvă la 100-110°C 

- prin suflare de aer comprimat 

- uscare rapidă cu solvenţi organici ( clătire cu alcool ce antrenează apa, apoi cu eter, + 

suflare de aer în interiorul vasului cu o pară de cauciuc). 

Păstrarea vaselor uscate se face în dulapuri speciale ( cu gura în jos ). 

 

III. STERILIZAREA 

Sterilizarea este operaţia prin care se realizează distrugerea tuturor microorganismelor 

atât  a formelor  vegetative cât şi a celor sporulate, prin folosirea temperaturii mai mari 

de 100°c. 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.revistait.ro/multimedia/2008/11/glosar.jpg&imgrefurl=http://www.revistait.ro/glosar/glosar-a/&usg=__Z11FVOT7A3dsYCKUU-GbFNRsfo4=&h=101&w=118&sz=3&hl=ro&start=20&tbnid=_f49rfoSWOtjqM:&tbnh=75&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3Dglosar%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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STERILIZAREA SE POATE REALIZA PRIN METODE FIZICE, CHIMICE SAU 

BIOLOGICE. 

1. STERILIZAREA PRIN METODE FIZICE ( CU CĂLDURĂ USCATĂ SAU UMEDĂ ) 

 Sterilizarea cu ajutorul căldurii uscate. 

a) FLAMBAREA constă în trecerea instrumentelor de laborator prin flacăra unui bec de gaz 

sau a unei spirtiere. Această metodă se foloseşte la sterilizarea anselor şi a lamelelor de 

microscop. 

b) Sterilizarea cu aer cald în etuvă la 160°C- 180°C , timp de 30-60 min. Pentru sticlăria de 

laborator. 

 Sterilizarea cu ajutorul căldurii umede 

a) Fierberea în apă la 100 °C , 30 minute, când se distrug formele vegetative ale 

microorganismelor. 

b) Sterilizarea cu vapori de apă sub presiune cu ajutorul autoclavei la temperaturi 

mai mari de 100 °C 

c) Pasteurizarea distruge doar formele vegetative şi se realizează la temperaturi mai 

mici de 100 °C. Pasteurizarea se realizează în scopul conservării unor produse 

alimentare. 

d) Tindalizarea se aplică unor medii de cultură, şi constă într-o pasteurizare 

repetată de trei ori, trei zile consecutive. 

 Sterilizarea prin filtrare bacteriologică se aplică la sterilizarea unor lichide 

care nu suportă tratamentul termic. În acest caz microorganismele sunt 

reţinute în porii foarte fini ai unui filtru. 

 

2. STERILIZAREA PRIN METODE CHIMICE 

 

Metoda se bazează pe proprietatea unor substanţe de a avea acţiune distructivă asupra 

microorganismelor. Aceste  substanţe se numesc antiseptice sau dezinfectante. Aceste 

substanţe pot avea acţiune bacteriostatică ( inhibatoare ) sau bactericidă ( distrugătoare ). 

 

3. STERILIZAREA PRIN METODE BIOLOGICE 

Această metodă se bazează pe folosirea unor substanţe secretate de anumite 

microorganisme, în scopul distrugerii altor microorganisme. ( antibioticele ). 
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             Fişă de lucru
 

 

 

 

Tema: Spălarea, uscarea şi sterilizarea sticlăriei 

Sarcini de lucru: 

 Având la dispoziţie fişa de documentare, realizaţi un organizator grafic pornind de la 

următorul concept cheie „ sterilizarea sticlăriei de laborator ”   

 

 

 

 

 
 

Sterilizarea sticlăriei 

de laborator 
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Fişă de lucru 

 
 

 

  
Tema : Măsurarea volumelor 

Să ne amintim:  
1dm

3
 = 1  L 

 

1 cm
3
 = 1 ml 

 

1 m
3
 = 1000 l 

 

1 cm
3
 = 0,001 l 

 

Sarcini de lucru: 

 

Efectuaţi transformările: 

 

20,5 ml = ………….l 

 

10 l = …………….ml 

 

1,3 ml = ………….cm
3 

 

1,5 dm
3 

= ………..l 

 

1,3 m
3
 = …………dm

3 

 

0,025 m
3
= ………..l 

 

10,5 ml = ………….l  

 

20 l = …………….ml 

 

2,3 ml = ………….cm
3 

 

1,8 dm
3 

= ………..l 

 

1,5 m
3
 = …………dm

3 

 

0,055 m
3
= ………..l 
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Fisă de documentare 

 
Tema: Măsurarea volumelor de lichid cu ajutorul biuretei 

1. Generalităţi 

Volumul este proprietatea unui corp de a ocupa un loc în spaţiu. 

Formula dimensională a volumului este: 

     [V]=L
3 

Unitatea de măsură pentru volum în sistem internaţional este: 

               <V>SI=m
3 

Biuretele sunt utilizate pentru titrări volumetrice, sau pentru măsurarea cu exactitate a 

volumelor de lichid ( sau gaze în cazul biuretelor pentru gaze ). Din punct de vedere 

constructiv, sunt tuburi cilindrice gradate din sticlă, care au la partea inferioară un dispozitiv 

de închidere şi reglare a curgerii soluţiei. Acest dispozitiv poate fi un tub de cauciuc cu clemă      

( cazul biuretei cu tub de cauciuc ) sau un robinet din sticlă ( cazul biuretei cu robinet). 

Atenţie: Biuretele cu tub de cauciuc se utilizează numai pentru soluţii alcaline  

( NaOH ) iar biuretele cu robinet din sticlă se folosesc atunci când se lucrează cu soluţii 

agresive pentru cauciuc precum soluţii acide, soluţii oxidante, soluţii reducătoare                 

( permanganat de potasiu, iod, dicromat de potasiu ). Soluţiile alcaline pot reacţiona cu 

silicaţii din sticlă şi duc la înţepenirea robinetului. 

 După capacitatea lor pot fi: 

 Macrobiurete, având capacităţi de 25, 50 şi mai rar de 100cm
3
. 

 Semimicrobiurete, având capacităţi de 5 şi 10cm
3
. 

 Microbiurete, având capacitatea de 1,2,3 cm
3 

, zecimi şi sutimi de cm
3  

. 

2. Sticlărie şi reactivi 

 Stativ ( stativul pe care se va fixa biureta trebuie să aibă talpa de culoare albă, pentru o 

mai bună vizibilitate a virajului culorii , atunci când biureta este folosită la realizarea unei 

titrări ) 

 Cleme 

 Biuretă 

 Pâlnie mică pentru umplerea biuretei 

 Pahar Erlenmeyer ( în care se va realiza titrarea, respectiv măsurarea de volum de 

lichid) 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://str.calificativ.ro/prima_pagina/servicii/resurse_educationale_profesori_40.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Stiati_ca-su16.html&usg=__KbECOWXrvCtZJTymCevxiDHsmd0=&h=70&w=98&sz=4&hl=ro&start=848&tbnid=cNVoPzeqeqlU6M:&tbnh=58&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3DCERCETARE%2BPEDAGOGICA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D840
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://str.calificativ.ro/prima_pagina/servicii/resurse_educationale_profesori_40.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Stiati_ca-su16.html&usg=__KbECOWXrvCtZJTymCevxiDHsmd0=&h=70&w=98&sz=4&hl=ro&start=848&tbnid=cNVoPzeqeqlU6M:&tbnh=58&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3DCERCETARE%2BPEDAGOGICA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D840
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 Pahar Berzelius ( pentru apa necesară spălării  biuretei, unul pentru apă   potabilă şi 

unul pentru  apă distilată) . 

 Reactiv ( care se va introduce în biuretă ) 

 Hârtie de filtru 

3. Mod de lucru 

- Se fixează biureta pe stativ cu ajutorul unei cleme, în poziţie  verticală. 

 

 

 

 

 

 

 

- Se clăteşte biureta cu apă potabilă. ( apa se introduce cu ajutorul unei pâlnii mici, în capătul 

de sus a biuretei ) 

 

 

 

 

 

 

- Se clăteşte biureta cu apă distilată. 

 

 

 

 

 

 

 

- Se clăteşte biureta cu soluţia folosită la titrare respectiv soluţia  pe care dorim să o măsurăm. 
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- Se umple biureta cu soluţia care dorim să o măsurăm ( de exemplu NaOH ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se scot bulele de aer de la capătul de jos a biuretei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se şterge capătul biuretei cu hârtia de filtru 

- Se aduce la diviziunea zero. 

 

 

 

 

 

- Se pune sub biuretă paharul Erlenmeyer. 

- Apoi prin apăsarea clemei sau rotirea robinetului, se lasă lichidul să se scurgă până se ajunge 

la nivelul dorit. 
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- Citirea la biuretă se face astfel încât ochiul observatorului să fie situat pe orizontala 

tangentei la menisc. În cazul lichidelor transparente, citirea se face la meniscul inferior, iar 

pentru cele colorate, la meniscul superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atenţie: După terminarea lucrului, se va curăţa sticlăria cu care sa lucrat şi se va aşeza 

la locul ei.   ( Biureta se va clăti cu apă potabilă apoi cu apă distilată.  )Iar reactivii folosiţi se 

vor arunca într-un borcan special, nu la chiuvetă.                                                

NU UITAŢI  DE REPETABILITATE. 

4. Calcul 

V1- reprezintă volumul iniţial ( de la care s-a plecat) 

V2- reprezintă volumul final 

V – reprezintă volumul măsurat 

V = V2 – V1 
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Fişă de lucru 1 
 

 

 

  

Tema : Măsurarea volumelor 

 

 

Sarcini de lucru: 

 

1. Măsuraţi un volum de 0,006 dm
3
 Na OH , folosind biureta. 

  

 

2. Întocmiţi un referat care să cuprindă:    

 

a) Sticlărie şi ustensile folosite 

b) Mod de lucru  

c) Calcul 

 

 

 Timpul efectiv de lucru este de 30  minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 
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Fişă de lucru 2 

 
 

 

  
Tema : Măsurarea volumelor 

 

 

Sarcini de lucru: 

 

1.Măsuraţi un volum de 0,004 dm
3
 iod, folosind biureta 

  

 

2. Întocmiţi un referat care să cuprindă:    

 

a) Ustensile folosite 

b) Mod de lucru  

c) Calcul 

 

 

 Timpul efectiv de lucru este de 50  minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 

 

 

 

 



 45 

FISA DE OBSERVARE ŞI EVALUARE 

    Grupa:................................................................. 

    Clasa   ................... 

     Data    ................... 

 

                                              
 

 

Măsurarea unui  volum de 0,006 dm
3
 Na OH , folosind biureta 

 

  NR. 

  CRT. 

                 Etape de lucru PUNCTAJ 

 MAXIM 

 PUNCTAJ  

 REALIZAT 

1 Ţinută - Echipament 5  
2 Organizarea locului de muncă 

- verificarea ordinii la locul de muncă 
5  

 Efectuarea lucrării   
3 - alegerea sticlăriei şi ustensilelor  ( biureta 

corespunzătoare 10 p) 
20  

4 - clătirea biuretei cu apă 5  
5 - clătirea biuretei cu apă distilată 5  
6 - clătirea biuretei cu NaOH 5  
7 - umplere biuretei cu NaOH 5  
8 - scoaterea bulelor de aer 5  
9 - aducerea lichidului din biuretă la diviziunea zero 5  

10 - măsurarea a 6 cm³ 5  
11 - efectuarea curăţeniei   5  
13 Calcul  20  

    TOTAL PUNCTE   

 

 
 

 

NOTA : 

 

   Evaluator :                                            Evaluat : 

   ...........................................................            ...........................................................                   

   

 

 
SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/images/pe07250_%255B1%255D.gif&imgrefurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/index.html&usg=__ocUMSp0pH2nT1UWsNK9OeeGGw-g=&h=365&w=301&sz=7&hl=ro&start=118&tbnid=FwKihabnu9ipuM:&tbnh=121&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcurriculum%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D100
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Fisă de documentare 

Tema : Măsurarea volumelor de lichide cu pipeta 

1.Generalităţi 

Volumul este proprietatea unui corp de a ocupa un loc în spaţiu. 

Formula dimensională a volumului este: 

     [V]=L
3 

Unitatea de măsură pentru volum în sistem internaţional este: 

               <V>SI=m
3 

2.Sticlărie şi reactivi 

 Pipetele – au formă şi capacitate diferită. 

Se păstreză în stative de lemn sau metal speciale şi sunt de diferite tipuri: 

 Pipete gradate 

- au formă cilindrică,au capacităţi mici de 1,2,5,10 cm
3
;cele de 5 şi 10 cm

3
 sunt gradate în cm

3 
 

şi zecimi de cm
3
(0,1 cm

3
) iar cele de 1 şi 2 cm

3
,în sutimi de cm

3
(0,01 cm

3
) 

 Pipetele cu bulă 

- au forma cilindrică de diametru variabil,partea centrală având diametrul cel mai 

mare(bula).Au capacităţi de 25,50,100 cm
3
 şi sunt marcate cu un singur semn circular 

practicat la partea superioară,sau cu două semne circulare,unul la partea superioară a bulei iar 

cel de al doilea,la partea inferioară a acesteia. 

 Pahar Berzelius 

 Probă 

 Pară de cauciuc 

 Hârtie de filtru 

3.Modul de lucru 

 Se fixează para de cauciuc la capătul pipetei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://str.calificativ.ro/prima_pagina/servicii/resurse_educationale_profesori_40.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Stiati_ca-su16.html&usg=__KbECOWXrvCtZJTymCevxiDHsmd0=&h=70&w=98&sz=4&hl=ro&start=848&tbnid=cNVoPzeqeqlU6M:&tbnh=58&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3DCERCETARE%2BPEDAGOGICA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D840
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 Se strânge para pentru eliminarea aerului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se introduce vârful pipetei în paharul cu probă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aspiră cu para de cauciuc până ce soluţia depăşeşte semnul la pipeta cu bulă sau o 

anumită gradaţie cerută la pipeta normală. 

 Se scoate para de cauciuc, obturându-se cu degetul arătător orificiul superior al pipetei 

şi se lasă să se scurgă surplusul  de lichid ridicându-se uşor degetul până la gradaţia 

cerută în cazul pipetelor gradate sau la semn în cazul pipetelor cu bulă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se şterge vârful pipetei cu hârtie de filtru. ( ştergerea se va realiza după ce se scoate para ) 
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Citirea se face astfel încât ochiul observatorului să cadă perpendicular pe orizontala 

tangentei la menisc.(Pentru lichide transparente citirea se face la meniscul inferior). 

 Se aduce vârful pipetei pe peretele interior al vasului în care se doreşte transferul 

lichidului. 

 Prin ridicarea degetului lichidul ajunge în vasul respectiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULĂ:Eliminarea ultimelor picături de lichid se face prin apropierea vârfului 

pipetei de peretele interior al vasului 

    NU SE SUFLĂ ÎN PIPETĂ! 
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 Fişă de lucru 
 

  

 

 

Tema : Măsurarea volumelor 

 

 

Sarcini de lucru: 

 

1. Măsurarea unui volum de 0,005 dm
3 

H2O, folosind pipeta 

 

 

2. Întocmiţi un referat care să cuprindă:    

 

a) Sticlărie şi ustensile folosite 

b) Mod de lucru  

c) Calcul 

 

 

 Timpul efectiv de lucru este de 30  minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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FISA DE OBSERVARE SI EVALUARE 

Grupa:................................................................. 

                      ……………………………………………………………………………. 

 Clasa   ................... 

  Data    ................... 

 

                                              
 

Măsurarea unui volum de 0,005 dm
3 
H2O, folosind pipeta 

 

  NR. 

  CRT. 

                 Etape de lucru PUNCTAJ 

 MAXIM 

 PUNCTAJ  

 REALIZAT 

1 Ţinută - Echipament 5  
2 Organizarea locului de muncă 

- verificarea ordinii la locul de muncă 
5  

3 - alegerea sticlăriei şi ustensilelor   20  
 Efectuarea lucrării   
4 - introducerea vârfului pipetei în lichidul de măsurat şi 

aspirarea lichidului cu para 
5  

5 - scoatere parei 5  
6 - astuparea deschizăturii superioare cu degetul arătător 5  
7 - ştergerea vârfului pipetei cu hârtie de filtru 5  
8 - aducerea la semn 5  
9 - măsurarea a 5 cm

3 
apă 5  

10 - transferul lichidului în vasul dorit 5  
11 - efectuarea curăţeniei 5  
12 Calcul 20  

    TOTAL PUNCTE       

 

 

 

 

 
NOTA :  
 

   Evaluator :                                            Evaluat : 

   ...........................................................            ...........................................................                   

   

 
SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/images/pe07250_%255B1%255D.gif&imgrefurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/index.html&usg=__ocUMSp0pH2nT1UWsNK9OeeGGw-g=&h=365&w=301&sz=7&hl=ro&start=118&tbnid=FwKihabnu9ipuM:&tbnh=121&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcurriculum%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D100
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Fişă de documentare  
Tema : Măsurarea volumelor de lichide cu ajutorul cilindrilor gradaţi 

 
1.Generalităţi 

Volumul este proprietatea unui corp de a ocupa un volum în spaţiu. 

Unitatea de măsură a volumului în sistem internaţional : 

           <V>SI=m
3 

  

2,Aparate şi reactivi 

 Cilindru gradat 

 Pipetă/Pisetă 

 Pahar Berzelius 

 Probă 

 

Cilindrii gradaţi sunt vase gradate în cm
3
 şi fracţiuni de cm

3 
confecţionate din sticlă utilizate 

pentru măsurarea aproximativă a volumelor de lichid. 

Capacitatea variază între 5-2000 ml şi temperatura de etalonare este de 20
0
C. 

3.Modul de lucru 

- Alegerea cilindrului 

- Se ţine cilindrul înclinat şi se toarnă uşor proba de măsurat până aproape de  gradaţia dorită. 

- Se aşează cilindrul pe o suprafaţă perfect orizontală şi cu piseta/pipeta se completează la 

gradaţia dorită. 

Citirea se face astfel încât ochiul observatorului să cadă perpendicular pe orizontala 

tangentei la menisc.(Pentru lichide transparente citirea se face la meniscul inferior). 

 

 

Cilindrii gradaţi sunt utilizaţi de obicei pentru a măsura 

volume de lichid cu o eroare de aproximativ 1%. Sunt folosiţi 

numai în scopuri generale, nu şi în analiza chimică cantitativă.  

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://str.calificativ.ro/prima_pagina/servicii/resurse_educationale_profesori_40.jpg&imgrefurl=http://www.calificativ.ro/Stiati_ca-su16.html&usg=__KbECOWXrvCtZJTymCevxiDHsmd0=&h=70&w=98&sz=4&hl=ro&start=848&tbnid=cNVoPzeqeqlU6M:&tbnh=58&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3DCERCETARE%2BPEDAGOGICA%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D840
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Tot pentru măsurarea aproximativă a volumelor de lichid se pot folosi şi paharele 

gradate  Berzelius,  Erlenmeyer. . . Volumele înscrise pe paharele din imagini se pot măsura 

cu eroare de aprox. 5%. 

 

 

 

 

← pahar Berzelius gradat 

 

      pahar Erlenmeyer gradat  → 
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 Fişă de lucru 
 

  

 

   

Tema : Măsurarea volumelor 

 

 

Sarcini de lucru: 

 

1.  Având la dispoziţie ustensilele pentru măsurarea volumelor, măsuraţi un volum de 

aproximativ 0,04 l de apă 

 

 

 

2.  Întocmiţi un referat care să cuprindă:    

 

a) Sticlărie şi ustensile folosite 

b) Mod de lucru  

c) Calcul 

 

 

 Timpul efectiv de lucru este de 30  minute 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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FISA DE OBSERVARE SI EVALUARE 

 Grupa:................................................................. 

                      ……………………………………………………………………………. 

  Clasa   ................... 

   Data    ................... 

 

                                              
 Având la dispoziţie ustensilele pentru măsurarea volumelor, măsuraţi un 

volum de aproximativ 0,04 l de apă 

 

 

 
 

  NR. 

  CRT. 

                 Etape de lucru PUNCTAJ 

 MAXIM 

 PUNCTAJ  

 REALIZAT 

1 Ţinută - Echipament 5  

2 Organizarea locului de muncă 

- verificarea ordinii la locul de muncă 
5  

3 - alegerea sticlăriei şi ustensilelor ( alegerea corectă a 

cilindrului gradat – 10 puncte )  
20  

 Efectuarea lucrării   

 - se ţine cilindrul înclinat 5  

4 - turnarea probei în cilindrul gradat, până aproape de 

gradaţia dorită  
5  

5 - aşezarea cilindrului pe o suprafaţă perfect orizonatală 5  

6 - completarea  cu piseta până la 40 cm
3 

10  

7 - citirea corectă 10  

8 - efectuarea curăţeniei 5  

9 Calcul 20  

    TOTAL PUNCTE   

 

 
 

 

 

NOTA :  
 

 

   Evaluator :                                            Evaluat : 

   ...........................................................            ...........................................................                   

   

 
SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU 

 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/images/pe07250_%255B1%255D.gif&imgrefurl=http://www.salisbury.edu/Library/subject/diversity/index.html&usg=__ocUMSp0pH2nT1UWsNK9OeeGGw-g=&h=365&w=301&sz=7&hl=ro&start=118&tbnid=FwKihabnu9ipuM:&tbnh=121&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dcurriculum%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN%26start%3D100
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Fişă de documentare 
Tema : Măsurarea volumelor de lichide cu ajutorul baloanelor cotate 

 

 

1.Generalităţi 

 

Volumul este proprietatea unui corp de a ocupa un volum în spaţiu. 

Unitatea de măsură a volumului în sistem internaţional : 

           <V>SI=m
3 

2.Aparate şi reactivi 

 Balon cotat 

 Pahar Berzelius 

 Pisetă\pipetă 

 Pâlnie 

 Probă 

Balonul cotat este utilizat pentru prepararea soluţiilor de concentraţie dată sau pentru 

măsurarea cu exactitate a volumelor de lichid. Au fund plat, gât alungit iar pe gât se află o 

cotă(semn) circular care delimitează capacitatea de umplere a balonului. Pot fi de 25-3000 ml. 

Pe balon se scrie această capacitate şi temperatura de etalonare. Sunt prevăzute cu dopuri 

rodate care permit agitarea 

3.Modul de lucru 

- se aşează balonul pe o suprafaţă perfect orizontală. 

- se toarnă proba(din paharul Berzelius)cu ajutorul unei pâlnii până ce proba ajunge la capătul 

inferior al gâtului. 
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- apoi se completează până la semn cu ajutorul pisetei\pipetei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citirea se face astfel încât ochiul observatorului să cadă perpendicular pe orizontala 

tangentei la menisc.(Pentru lichide transparente citirea se face la meniscul inferior). 
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 Fişă de lucru 
 

 

   

Tema : Măsurarea volumelor 

 

 

Sarcini de lucru: 

 

1.  Având la dispoziţie ustensilele pentru măsurarea volumelor, măsuraţi exact  0,25 l  de 

apă. 

 

 

 

2.  Întocmiţi un referat care să cuprindă:    

 

a) Sticlărie şi ustensile folosite 

b) Mod de lucru  

c) Calcul 

 

 

 Timpul efectiv de lucru este de 30  minute 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 
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http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://barbamama.punt.nl/upload/laborant05.gif&imgrefurl=http://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php%3Fp%3D1806458%26sid%3Dd7f87d28d3197cf2f2d44162ed96fd0d&usg=__FjXDAHvIX0s3jBn5hzCJOdQTlOw=&h=243&w=300&sz=17&hl=ro&start=6&tbnid=Ynl3y-g1tjhKvM:&tbnh=94&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dlaborant%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dro%26sa%3DN
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FISA DE OBSERVARE SI EVALUARE 

   Grupa:................................................................. 

                      ……………………………………………………………………………. 

   Clasa   ................... 

   Data    ................... 

 
 

 Având la dispoziţie ustensilele pentru măsurarea volumelor, măsuraţi 

exact  0,25 l  de apă. 
 

 

  NR. 

  CRT. 

                 Etape de lucru PUNCTAJ 

 MAXIM 

 PUNCTAJ  

 REALIZAT 

1 Ţinută - Echipament 5  

2 Organizarea locului de muncă 

- verificarea ordinii la locul de muncă 
5  

3 - alegerea sticlăriei şi ustensilelor  ( balon cotat de 250 cm
3 

– 

10 puncte ) 
20  

 Efectuarea lucrării   

4 - se aşează balonul pe o suprafaţă perfect orizontală 5  

5 - se toarnă proba(din paharul Berzelius)cu ajutorul unei 

pâlnii până ce proba ajunge la capătul inferior al gâtului. 

 

10  

6 - se completează până la semn cu ajutorul pisetei\pipetei 5  

7 - citirea corectă 10  

8 - efectuarea curăţeniei 5  

9 Calcul 20  

    TOTAL PUNCTE   

 

 

 

 
NOTA :  

 
 

 

 

 

   Evaluator :                                            Evaluat : 

   ...........................................................            ...........................................................                   

   
SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU 
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Fişă de lucru 

 
 

 

 
 

ARITMOGRAF 

 

 Tema: Măsurarea volumelor 

 Folosindu-vă de cunoştinţele dobândite încercaţi să rezolvaţi următorul aritmograf. 

 

                                            A 

 
1         M             

2         Ă             

3         S             

4         U             

5         R             

6         A             

7         R             

8         E             

9         A             

10         V             

11         O             

12         L             

13         U             

14         M             

15         E             

16         L             

17         O             

18         R             

                                                    

                                                   B 
Definiţii: 

Orizontal:  

1. Sunt utilizate pentru fixarea aparatelor pe stative. 

2. Are formă cilindrică, la partea centrală are diametrul cel mai mare ( bula ), este marcată cu un 

singur semn circular şi este folosită pentru măsurarea volumelor de lichid.( trei cuvinte ).  

3. În cazul lichidelor transparente, citirea se face la ……………. ( două cuvinte). 
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4. Eliminarea ultimelor picături de lichid se face prin apropierea vârfului pipetei de 

peretele interior al vasului. Nu se ……………în pipetă. 

5. Există două tipuri de pipete : pipete cu bulă şi……………….( două cuvinte). 

6. Biuretele cu tub de cauciuc şi cu clemă se utilizează pentru soluţii………………… 

7. Biuretele sunt utilizate pentru măsurarea cu exactitate a volumelor de lichide şi 

pentru……………….volumetrice. 

8. Sunt confecţionate din oţel sau fier, au forma unor vergele metalice verticale fixate 

rigid pe postamente grele de formă dreptunghiulară. 

9. Baloanele cotate sunt folosite pentru măsurarea cu ……………..a volumelor de lichid. 

10. Pâlniile sunt  utilizate pentru filtrare şi ………………….. lichidelor. 

11. Sunt utilizate pentru prepararea soluţiilor de concentraţii date şi pentru măsurarea cu 

exactitate a volumelor de lichid. ( două cuvinte). 

12. Citirea la biuretă se face astfel încât …………. observatorului să fie situat pe 

orizontala tangentei la menisc. 

13. La pipetarea lichidelor, se va trage lichidul cu o ……………….( trei cuvinte ).  

14. Cilindrii gradaţi se folosesc pentru măsurarea ………………… a volumelor de lichid. 

15. Sunt pahare de formă conică şi se întrebuinţează la titrări. 

16. Sunt pahare de formă cilindrică, cu marginea puţin răsfrântă, prevăzute cu un cioc 

pentru a permite transvazarea lichidelor. 

17. Se numeşte pisetă sau balon……………………………… 

18. Se folosesc atunci când se lucrează cu soluţii agresive pentru cauciuc precum soluţii 

acide, soluţii oxidante, soluţii reducătoare. ( trei cuvinte ).                 

 

 

 

 

 

 

 Adaugă fişa de lucru în portofoliul tău. 
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